j SERVICE

Functil

Una din marile dileme ale clientului de
echipamente de service o reprezinta
numeroasele functii ale diverselor
echipamente electronice (aparate de
reglarea geometriei directiei, aparate de
echilibrat, testere motor, etc). Aceste
functii au in general denumiri bizare pen-
tru omul de rand si de multe ori multe
dintre ele sunt trecute cu vederea.
Incepand din acest numar vom trece la
explicarea catorva din aceste functii
“ascunse” ale unor echipamente.

Functia SPLIT (intalnita la unele aparate de echilibrat)
SPLIT - reprezinta un program special ce permite operatorului
sa divida greutatea plumbului ce trebuie aplicat si sa selecteze
pozitia contragreutatilor de echilibrare rezultate in urma
“divizarii”.

Programul SPLIT poate fi utilizat pentru a ascunde greutétile in
spatele spitelor in cazul jantelor din aluminiu/alia;.

Programul SPLIT poate fi extrem de util atunci cand se doreste
ocolirea unei valve, a unei suprafete speciale sau cand opera-
torul doreste plasarea contragreutdatilor intr-o pozitie anume.

Odata ce noua pozitie este selectatd, dezechilibrul este calcu-
lat automat, fara a fi nevoie de o noua invartire a rotii.

Acest program poate fi utilizat pentru orice tip de roata, insa el
este recomandat in mod special in cazul greutatilor adezive si
ale jantelor din aliaj.

Cand programul SPLIT este utilizat in combinatie cu programul
ALU-S, dispozitivul ALU-S recalculeaza automat toate valorile
rezultate in urma masurarii dezechilibrului pentru a indica
modul de aplicare corecta a contragreutatilor
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“ascunse” ale echipamentelor

Exemplu de aplicare: contragreutatea rosie se divide in cele 2
contragreutdti verzi, plasate in spatele spitelor jantei de alu-
miniu.

Functia TILT

Pe orice aparat normal de echilibrat, montarea roftii reprezinta
0 operatie ce necesita efort si atentie din partea operatorului.
O centrare defectuoasa a rotii pe flansa aparatului de echili-
brat conduce la o echilibrare complet “rupta de realitate”.
Centrarea corecta depinde de mai multi factori, cei mai impor-
tanti fiind: greutatea rotii si oboseala operatorului.

Sistemul TILT permite montarea ORIZONTALA a rotii pe aparatul
de echilibrat, astfel centrarea este perfecta de fiecare data,
indiferent de starea operatorului si nivelul lui de oboseala.

Etapele procesului:
1. MONTAREA ORIZONTALA: conduce la o centrare perfectd
fara efort. Centrarea nu este afectatd de greutatea rofii.








